
Stripper-Crimper
Stripper-crimper

ECM 04
für Z+F Aderendhülsen auf Rollen

Technische Kurzinformation

Die ECM 04 ist ein elektrisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat. Diese  
Maschine ermöglicht eine universelle und zuverlässige Verarbeitung von Z+F  
Ader endhülsen von 0,5 bis 2,5 mm² (AWG 20 – 14). Die Bedienung der ECM 04 wurde 
im Vergleich zur ECM 03 verbessert. Die Bedienung der ECM 04 wurde im Vergleich zur 
ECM 03 vereinfacht und der Messerwechsel ist deutlich einfacher durchzuführen

ECM 04
for Z+F ferrules on reel

Technical information

The ECM 04 is an electric stripper-crimper. This machine allows the universal and  
reliable processing of Z+F ferrules from 0.5 up to 2.5 mm² (AWG 20 – 14). The  
handling of the ECM 04 is user-optimized compared to the ECM 03 and the blade 
change is easier to handle now.

Standard: 
Trapez/Trapezium 

User- 

optimized 

handling!

Technische Daten
Technical data

ECM 04

Crimpbereich
Crimping range

0,5 – 2,5 mm²
(AWG 20 – 14)

Crimplänge
Crimping length

8 mm 
(0.31 in.)

Einführlänge
Infeed length

40 mm 
(1.57 in.)

Taktzeit ca. 
Cycle time approx.

1,8 s

Anschluss
Power supply

100 – 240/50 – 60/100
V/Hz/VA

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

288 x 345 x 230 mm
(11.3 x 13.6 x 9.1 in.)

Gewicht
Weight

16 kg 
(35.27 lbs)

Bestell-Angaben
Order specifications

V10EC000207

 


